Załącznik nr 3 – Parametry technioczne łodzi żaglowych szkoleniowych typu Optimist w ilości 9 szt.
OPIS PARAMETROW LODZI 

DL.230-235Cm

SZER.112-115cm

WYS.40cm

Waga około 35-37kg

łódź 1 osobowa musi być dopuszczona do startu w regatach UKS, BLEKITNE ŻAGLE, ORAZ

GRUPY "B" i "C"

WYPOSAZENIE LODZI  

  1. Kadłub z laminatu poliestrowo-szklanego  bez bocznych komór ( zastosowano 3 zbiorniki wypornościowe, materiał wzmocniony każdy zamocowany na 3 pasach do kadłuba) 

 Kadłub musi być wyposażony w niżej wymienione okucia:

a/ regulowana pieta masztu ze stali nierdzewnej

b/ tuleja masztu 

c/ zabezpieczenie masztu 

d/ rejzbelka z laminatu wraz z pasami balastowymi

e/ krętlik 

f/ ucho do szotów  wraz z bloczkiem 

g/ kpl.okuc sterowych ze stali nierdzewnej

kolor kadłuba biały pokładu biały ,kokpit szary

  2. Żagiel z oknem i guzikiem pomiarowym pokrowiec + listwy  

  3. Ster i miecz z laminatu + okucia i rumpel z przedłużaczem    

  4.Zestaw szotowy, 2 bloczki na łożyskach, szekla 1szt.,karabinczyk 1 szt., 2 sprężyny ze stali nierdzewnej, bloczek kabestanowy ( zapadkowy)

 olinowanie do masztu kpl. + krawaty do żagla kpl.  

 5.maszt ze stopów lekkich anodowany ,okucia ze stali nierdzewnej, knagi aluminiowej, zestaw bloczków do wybierania rozprza.

 6. OKRES GWARANCJI 24 M-CE

