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	URZĄD  MIASTA TARNOBRZEGA
39-400 Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32

Biuro Obsługi Interesantów: 

Ul. Mickiewicza 7
	KŚ.V.0143.22..2012


	
	
	PM -121

	W sprawie:

Wniosku o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów

zawierających azbest


	1. Od czego zacząć ?

	Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Mickiewicza 7 według wzoru (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 ) lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Tarnobrzega.


	2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy ?

	Nie podlega opłacie skarbowej.

	3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy –   Wydział Spraw Komunalnych i Środowiska  
(tel. centrali   822 65 70 wew.. 245 )

	4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy ?



	Termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania będzie podany stosownym obwieszczeniem umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega i na tablicy ogłoszeń. 

	5. Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:

	· Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz.649 z późn. zm.)

· Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega nr XX/290/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.


	6. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien ?

	- Z pomocy Miasta przy demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest, oraz osoby posiadające takie wyroby zdeponowane na należących do nich nieruchomościach, zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzeg. 
- Dofinansowaniem w 100% objęte są koszty obejmujące transport, unieszkodliwianie i/lub demontaż. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
- Wnioski będą realizowane według kolejności złożenia w danym roku kalendarzowym, do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację tych zadań. Wnioski odpowiadające wymogom formalno - prawnym , na które nie udzielono pomocy w roku  budżetowym, w którym złożono wniosek mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym w pierwszej kolejności.


	7. Wzór wniosku w załączeniu.

Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów 

                             zawierających azbest.
Załącznik nr 2 – Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających       azbest.


	NOTATKI



	Urząd Miasta Tarnobrzega czynny jest
od poniedziałku do piątku

w godzinach 730 – 1530.

Biuro Obsługi Interesantów
czynne  
we wtorek 
w godzinach 730 –1630.


	        Wpłaty można uiszczać:

· w kasie  Urzędu Miasta Tarnobrzega znajdującej się

w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7,

w godzinach 730 – 1530
· na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tarnobrzega
PKO S.A. I o/Tarnobrzeg

nr 18124027441111000039909547


	Opracowała: Paulina Długoń
	Zatwierdziła: Jolanta Hyla     – Naczelnik Wydz. KŚ


 Załącznik nr 1 do PM -121     

…………………………………………
/imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/


              /miejsce, data/

WNIOSEK

O dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest
1. Wnioskodawca: …………………………………………………………………………

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
adres …………………………………………………………………………………

(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

telefon ……………………………………… 

tytuł prawny do nieruchomości  ……………………………………………………

                                                    (własność, współwłasność, użytkownik wieczysty)

2. Miejsce planowanego wytworzenia odpadów zawierających azbest:

………………………………………………………………………………………………

(ulica i nr domu /nr nieruchomości gdzie będzie przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego)
3. Rodzaj odpadów: ………………………………………………………………………

                                             (płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)
4. Ilość szacunkowa odpadów w m2: ……………………………………………………

5. Planowany termin zdjęcia pokrycia eternitowego: …………………………………

6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem (am) zgodnie z prawdą.
………………………………..                                     …..………………………………………
(Miejscowość, data)                                                                  (czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
2. Dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości. W przypadku budynków będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, oraz upoważnienie dla wnioskodawcy           do  występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli.

3. kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest lub kopię pozwolenia na budowę. 
Załącznik nr 2 do PM - 121
OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.......................................................................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.......................................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): ....................................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2): ....................................................................................................

Numer obrębu ewidencyjnego2): .................................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu3): .............................................................................................................

Ilość wyrobów4): .........................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): .....................................................................................

	Grupa/ nr


	 Rodzaj i stan wyrobu


	 Punkty


	 Ocena



	1


	 2


	 3


	 4



	I
	 Sposób zastosowania azbestu
	 
	 

	1
	 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
	 30
	 

	2
	 Tynk zawierający azbest
	 30
	 

	3
	 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) 
	 25
	 

	4
	 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 
	 10
	 

	II
	 Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
	
	 

	5
	 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
	 60
	 

	6
	 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien
	 30


	

	7


	 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach
	 15


	

	8
	 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń
	 0
	 

	III
	 Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
	 
	 

	9
	 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
	 30
	 

	10
	 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 
	 15
	 

	11
	 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
	 10
	 

	12
	 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
	 10
	 

	13
	 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	 0
	 

	IV

	 Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
	
	

	14
	 Bezpośrednio w pomieszczeniu
	 30
	 

	15
	 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
	 25
	 

	16
	 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 
	 25
	 

	17
	 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 
	 20
	 

	18
	 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 
	 10
	 

	19


	 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
	 5


	

	20


	 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) 
	 0


	

	V

	 Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej
	
	

	21
	 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców
	 40
	 

	22
	 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 
	 30
	 

	23
	 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 
	 15
	 

	24
	 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 
	 5
	 

	25


	 Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) 
	 0


	

	        SUMA PUNKTÓW OCENY

	

	STOPIEŃ PILNOŚCI

	


UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I
od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II
od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III
do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....................................................
.................................................

Oceniający
Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię)
(podpis)

....................................................
................................................

(miejscowość, data)
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:
1)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)
Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-
rury i złącza azbestowo-cementowe,

-
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-
szczeliwa azbestowe,

-
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-
papier, tektura,

-
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)
Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)
Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".
Adnotacje urzędowe (wypełnia Urząd Miasta)
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